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PROTOCOLO EN CASO DE FUGA DE GAS L.P.1 EN LAS 
INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

1. DEFINICIÓN.  

Fuga de gas: […] filtración o escape no controlado de gas natural, L.P. u otro producto 

gaseoso, generalmente tóxico e inflamable, desde una tubería u otra conducción o 

contención, a cualquier área donde el gas no tendría que estar presente. Debido a que una 

filtración o escape pequeño puede gradualmente convertirse en una concentración 

explosiva de gas, las filtraciones o escapes son muy peligrosos. 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Todas las instalaciones de gas deberán contar con los dictámenes de gas, 

elaborado y firmado por parte de una Unidad Verificadora vigente. 

• Contar con un programa anual de mantenimiento, con bitácoras de revisión y 

trabajos 

• Los contenedores de gas L.P. deberán estar señalizados, indicando la capacidad 

del recipiente, contar con los pictogramas de seguridad correspondientes a la 

NOM-018-STPS-2015 

• Contar con la Hoja de Seguridad (HDS) del gas L.P. 

• Mantener las rutas de evacuación, salidas y salidas de emergencias libres de 

obstáculos.  

• Se deberá contar con el equipo de protección personal, de acuerdo con la actividad 

que se realice. 

 
1 El presente Protocolo se elaboró y adaptó para las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, 
tomando como referencia el Protocolo de emergencias por fugas de gas L.P., aprobado por la 
Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario. El contenido es revisado y actualizado 
anualmente por la Comisión Local de Seguridad y el Departamento de Gestión Integral de Riesgos 
de la Facultad de Ingeniería. 
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• Revisar el correcto funcionamiento del equipo de seguridad y capacitación 

específica sobre su correcto manejo. 

• Los recipientes de gas L.P. deben estar libres de obstáculos, en sitios con 

ventilación natural y colocados sobre una base firme para evitar comprometer su 

estabilidad. 

• No se permite ubicar los recipientes en cubos de luz, descansos de escaleras, 

balcones, marquesinas, fachadas o cercanos a fuentes eléctricas o que produzcan 

llamas. 

• Respetar las distancias entre contenedores de gas L.P. 

 

3. RECOMENDACIONES GENERALES 
• Contar con una bitácora para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

tanques de gas L.P. En caso necesario, solicitar su reparación o mantenimiento. 

• Contar con planos de la instalación (plano isométrico). Es importante identificar las 

válvulas principales de los contenedores de gas L.P. 

• El área donde se ubican los recipientes 3de gas L.P. deben tener el espacio 

necesario para las operaciones de llenado y mantenimiento. 

• El tanque nunca se debe llenar más del 80% de su capacidad. 

• Los recipientes no portátiles podrán tener un máximo de 10 años de fabricación, 

por lo que deberán contar con un dictamen que evalúe su condición, el cual será 

elaborado por una Unidad de verificación acreditada y aprobada en la NOM-013-

SEDG-2002 o la que la sustituya; en caso de que el recipiente supere los 10 años 

de fabricación, se deberá a proceder a su sustitución.  

• Las válvulas conectadas directamente al recipiente no deben de tener más de 5 

años de instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada 

en la válvula. En caso contrario deberán ser sustituidas, revisadas y avaladas por la 

Unidad Verificadora acreditada. 
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4. AL PRESENTARSE UNA FUGA DE GAS L.P. 

Durante  

Si identificas olor a gas: 
• Si se encuentra solo, retirarse del lugar. Si hay más personas es importante 

mantener la calma y evitar el pánico, realiza una salida ordenada del sitio.  

• Avisar a los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil, al personal 

miembro de la Comisión Local de Seguridad o al responsable del lugar. 

• No intentar actos heroicos. 

•  No encender ni apagar las luces o algún aparato eléctrico. 

• No utilices celulares ni equipos eléctricos en el área. 

• Ventila el área. 

• Evacua inmediatamente siguiendo las rutas de evacuación. 

• Si no se encuentra a la vista algún tipo de instalación de gas, es importante verificar 

algún otro indicador o fuente del aroma. 

 

Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil e integrantes de la 
Comisión Local de Seguridad:  

• Dan aviso a la Central de Atención de Emergencia (CAE). 

▪ APP S.O.S UNAM 

▪ A la Central de Atención de Emergencias (CAE). 

▪ Desde tu celular marca 55-5616-0523. 

▪ Descuelga el teléfono de emergencia que se encuentran 

instalados en los diferentes edificios de la Facultad. 

▪ A la Comisión Local de Seguridad FI,  
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55 3807 5368 

¡¡¡¡REPORTA!!!! 
• Identificar la fuente de la fuga de gas L.P.  

• Solo si es seguro, cierra válvulas de paso y válvulas principales, SI Y SOLO SI ES 

SEGURO se procede con la manipulación de las instalaciones. 

• Dan las indicaciones para evacuar el área. 

• Si durante la evacuación se reporta una persona lesionada, se activará el Protocolo 

de Urgencia Médica. 

 
Al llegar los servicios de emergencia: 

• En caso de que la fuga sea importante, el personal de Protección Civil y Bomberos 

de la UNAM tomará el mando en coordinación con el personal responsable del 

lugar. 

• En coordinación con los servicios de emergencia, integrantes de la Unidad Interna 

de Protección Civil e integrantes de la Comisión Local de Seguridad indicarán las 

áreas donde se cuentan con instalaciones de gas L.P y se identificará la fuga.  

• Seguir las acciones indicadas por los servicios de emergencia. 

• Se acordonará el área donde se presenta la fuga, para impedir que personas se 

acerquen al lugar y se facilitar las tareas de evacuación y conteo del personal 

evacuado.  

• Una vez localizada la fuga, se realiza la evaluación del riesgo, considerando el nivel 

de concentración, las condiciones del entorno y la posible afectación a personas e 

instalaciones. 

• Los servicios de emergencia determinan las acciones correspondientes a realizar, 

como llamar al proveedor, realizar la quema, trasvase del gas L.P. o el cierre de las 

instalaciones o del edificio.  
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Después: 

• En cuanto el personal de bomberos determine que existen condiciones adecuadas 

para regresar, se efectúa el reingreso con previa autorización del Titular de la 

Dependencia.  

• La Comisión Local de Seguridad elaborará el reporte de la activación del Protocolo 

y dará seguimiento a las recomendaciones emitidas por los servicios de 

emergencia. 

• Se gestionará la visita de la Unidad de verificación, con el fin de que lleve a cabo la 

inspección de las instalaciones de gas L.P. y, en su caso, emita el dictamen 

correspondiente. 

Actualización: agosto 2026. 
 

          COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD 
CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería / Comisión Local de Seguridad

Directorio de Emergencias

55 5616 05 23

Solo descuelga

55 5622 6552

55 5622 0202

55 4161 6048

55 5622 0899
55 4339 0603

55 3807 5368

55 5025 0855

55 5622 8222 
EXT. 46520

55 desde cualquier ext. UNAM

Teléfono amarillo de emergencias

Protección Civil

Urgencias médicas C.U.

Oficina Jurídica, FI

Comisión Local de Seguridad, FI

Apoyo Psicológico a Distancia, Facultad de 
Psicología, UNAM

Atención de primer contacto Integral 

Defensoría de los Derechos Universitarios,
Igualdad y Atención de la Violencia de Género

“Por una cultura de prevención y seguridad en la Facultad de Ingeniería”

Conoce más de la 
Comisión Local de 

Seguridad FI

APCI

Puedes hacerlo al:
Descolgar los teléfonos amarillos de emergencias
Desde cualquier extensión de la UNAM, solo marca 55
Desde tu celular marca 55-5616-0523
Descarga en tu cel la aplicación SOS UNAM

Personal de la CAE te pedirá que describas la situación de 
emergencia, es importante mencionar tu nombre, ubicación, tipo 
de emergencia y número de contacto.
La CAE te indicará qué hacer mientras llega el apoyo.
Recuerda NO COLGAR la llamada hasta que personal de la 
CAE te lo indique.

¿Cómo comunicarse a la Central de Atención de Emergencias, CAE?

1.

2.
3.

Libreta.indd   25Libreta.indd   25 27/06/24   13:1327/06/24   13:13
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Diagrama de flujo del protocolo en caso de fuga de gas
L.P. en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería.

AL PRESENTARSE UNA FUGA DE GAS L.P.

Conserva la calma y da aviso a: 
Unidad Interna de Protección Civil (UIPC)

Integrantes de la CLS 
Responsable del Lugar 

Integrantes de la Unidad Interna de Protección CIvil
Integrantes de la Comisión Local de Seguridad:

Dan aviso a la Central de Atención de Emergencias (CAE):

APP S.O.S UNAM
Desde tu celular marca 55-5616-0523
Teléfonos de emergencia o Postes anaranjados
Desde cualquier extensión de la UNAM, marca 55

Comisión Local de Seguridad: 55-3807-5368.
Se identifica la fuente de la fuga
Se cierran las válvulas de paso y principal
Se ventila el lugar

Evacuación del edificio o área

Dan las indicaciones para evacuar el edificio o área
Si se reporta in lesionado, se activa el Protocolo de
Urgencia Médica

Al llegar los servicios de emergencia:

Protección Civil y el H. Bomberos UNAM, serán quienes
tomen el mando, en coordinación con integrantes de la
Comisión Local de Seguridad, se procederá a ubicar el
origen de la fuga.
Se acordonará el área donde se presenta la fuga, para
impedir que personas se acerquen al lugar.

Una vez localizada la fuga, se realiza la evaluación del
riesgo, considerando el nivel de concentración, las
condiciones del entorno y la posible afectación a
personas e instalaciones.
Los servicios de emergencia determinan las acciones
correspondientes a realizar, como llamar al proveedor,
realizar la quema o trasvase del gas LP o el cierre de las
instalaciones o del edificio.

Al presentarse la fuga:
Si se encuentra solo, retirarse del lugar. Si hay más
personas es importante mantener la calma y evitar en
pánico, realiza una salida ordenada del sitio. 
No intentar actos heroicos.
No encender ni apagar las luces o aparatos eléctricos.
No utilices celulares ni equipos eléctricos en el área.
Ventilar el área. 
Evacua inmediatamente siguiendo las rutas de
evacuación.

Evacuación del edificio
hacia un área de menor

riesgo.

Integrantes de la
UIPC y CLS acuden al

sitio.

Identifican la fuente
de la fuga 

Después de la Emergencia:

En cuanto el personal de bomberos determine que
existen condiciones adecuadas para regresar, se
efectúa el reingreso con previa autorización del
Titulas de la Dependencia .
La Comisión Local de Seguridad elaborará el reporte
de la activación del protocolo y dará seguimiento de
recomendaciones emitidas por los servicios de
emergencia.
Se gestionará la visita de la Unidad de verificación,
con el fin de que lleve a cabo la inspección de las
instalaciones de gas L.P. y, en su caso, emita el
dictamen correspondiente.

Llegan los Servicios de
emergencia: 

Bomberos UNAM
PC UNAM 
Seguridad Universitaria

Se ventila el lugar

Servicios de emergencia determinan las
acciones correspondientes a realizar

La Comisión Local de Seguridad elaborá el
reporte 

Se gestiona la visita de la
Unidad de verificación

Si se reporta un
lesionado se activará

el Protocolo de
Urgencia Médica.

Dan aviso a: 
              CAE    

Cerrar las válvulas
de paso y

principales.

Toman el mando 
Protección Civil y
Bomberos UNAM 

Se acordona el área 

Identificada la fuga, se realiza la
evaluación del riesgo

Personal de bomberos determina que
existen condiciones para el reingreso con

previa autorización del Titular de la
Dependencia

SI Y SOLO SI 
el área es segura Delimitar el área  


